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1. Сборка корпусов НИЖНЕЙ базы 

Общая схема сборки кухонного корпуса нижней базы
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Шаблоны 3 
видов для 
точной сборки 

Ключ для закручивания 
евровинтов 

4 полкодержателя 

Заглушки для 
евровинтов с лицевой 
стороны под цвет ЛДСП 

14 евровинтов 

25 гвоздей для  
задней стенки 

Сборочное сверло с зенковкой 
под евровинт и 
полкодержатели

Опорные ножки 
4 штуки  

Сборочное сверло 3 мм для 
опорных ножек

12 саморезов 16 мм  
для опорных ножек 

Для сборки вам понадобятся:
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Этапы сборки: 

1. Берем боковые детали.  

Засверливаем через шаблон №1 торец 

ЛДСП строго параллельно плоскости 

детали на глубину 20-30 мм, до 

зенковочной части сверла. Отступаем от 

передней кромки 64, 224 и 416 мм.

2. Убираем шаблон и производим 

досверливание до зенковочной части 

сверла, строго параллельно 

плоскости детали. 

3. Берём горизонтальные детали. 

Засверливаем через шаблон №1, строго 

перпендикулярно плоскости детали на 

глубину 5-10 мм. Отступаем от 

передней кромки 64, 224 и 416 мм. 
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4. Убираем шаблон и производим 

засверливание насквозь. Чтобы 

избежать сколов вокруг отверстия, 

делаем просверливание аккуратно  
с задней подложкой, одновременно 

прижимая ее плотно к плоскости детали. 

5. Убираем подложку и производим 

зенкование, углубляя сверло до упора 

зенкера. ВНИМАНИЕ: если у вас нет 

опыта работы по засверливанию и 

зенкованию, то вам необходимо 

произвести тренировочную сборку на 

отдельных детальках. Затем скрутить их 

между собой и убедиться в ровности 

сборки и качестве стягивания 

евровинтом. 

6. Производим скручивание деталей 

между собой с помощью Z-образного 

ключа вручную или шуруповерта с 

шестигранной насадкой, аккуратно 

подтягивая шляпку евровинта в единую 

плоскость с ЛДСП. 
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Установка задней стенки

1. После сборки корпуса кладём его 

лицевой стороной вниз на мягкую 

подложку. Измеряем диагонали, определяя 

их точность. Необходимо зафиксировать 

корпус в строго прямоугольном положении. 

2. Кладём заднюю стенку на корпус, 

выставляя её равномерно относительно 

каждой стороны с отступом 2 мм. Забиваем 

гвозди с шагом 10-15 см, утапливая головку 

гвоздя в один уровень с плоскостью стенки. 

Прибитая задняя стенка является 

жёсткостью корпуса и усиливает 

устойчивость конструкции. 
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Установка полкодержателей

1. С помощью разметочного 

шаблона №4 размечаем карандашом 

полкодержатели на выбранную вами 

удобную высоту под каждую полку. 

3. С помощью сборочного сверла  

D 5 мм производим засверливание 

отверстий по меткам глубиной 8 мм. 

4. С помощью молотка забиваем 

полкодержатели в готовые отверстия. 

2. Прикладываем шаблон №4 до 

упора к задней стенке и переднему 

торцу шкафа.  Расстояние от краёв 

выбираем 64 мм. 
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Крепление ножек

2. Убираем шаблон, прикладываем 

ножку и прикручиваем её чёрными 

саморезами 16 мм. 

1.  На дне корпуса производим 

разметку ножек с помощью шаблонов 

№7,8 или 9 в зависимости от задачи и 

произвести засверливания сверлом  

D 3 мм. Утапливаем сверло на 5 мм, не 

более. 

Крепление цоколя

1. Отрезаем необходимый размер 

цоколя и вставляем в него клипсы для 

крепления. 

2. Защёлкиваем цоколь с клипсами  

к ножкам. 
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1. Засверливаем боковые детали 

через шаблон №1, отступая от 

передней кромки 64 мм, и второй 

необходимый размер в зависимости от 

высоты детали, но не менее 48 мм от 

края детали. Затем убираем шаблон и 

делаем досверливание, углубляя сверло 

до упора зенкера. 

4. После тщательного измерения 

диагоналей фиксируем корпус, кладём 

на него дно ящика из ХДФ и фиксируем 

гвоздями с шагом 100 мм, утапливая 

головку гвоздя в один уровень с 

плоскостью стенки. 

2. Сборка ящика ЛДСП  
с шариковыми направляющими 

3. Производим скручивание деталей 

между собой на евровинты. 

2. Засверливаем переднюю и заднюю 

детали через шаблон №1, также 

отступая от передней кромки 64 мм. 

Далее производим досверливание 

аналогично пункту 1. 
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5. Разъединяем шариковые 

направляющие, узкую часть крепим на 

ящик тремя саморезами 16 мм. 

6. Вторую, широкую часть 

направляющих крепим в корпус тремя 

саморезами 16 мм. 

7. Совмещаем полозья направляющих и 

задвигаем ящик в корпус до срабатывания 

фиксатора направляющих. 
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Схемы установки ящиков  
с шариковыми направляющими 

Схема установки 2 высоких ящиков
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Схема установки 3 средних ящиков
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Схема установки 4 низких ящиков
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Вид корпуса с 2 высокими ящиками с шариковыми 

направляющими в собранном виде
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3. Сборка ящика ЛДСП  
с направляющими скрытого монтажа 

1. Засверливаем боковые детали 

через шаблон №1, отступая от 

передней кромки 64 мм. Затем убираем 

шаблон и делаем досверливание, 

углубляя сверло до упора зенкера.

2. Засверливаем переднюю/заднюю 

детали через шаблон №1, также 

отступая от передней кромки 64 мм. 

Далее производим досверливание 

деталей. 

3. Делаем засверливание 2 отверстий 

в боковых деталях на расстоянии 20 мм 

от нижнего края деталей. 
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6. С задней стороны ящика 

производим засверливание отверстий  
D 6 мм с отступом от торца и низа 

боковой детали до центра отверстия  
23 мм. Эти отверстия необходимы для 

будущей фиксации ящика к 

направляющим. 

7. Для крепления  направляющих 

прикручиваем фиксаторы: с лицевой 

стороны, ко дну ящика, заподлицо с 

краем. Они защёлкивают 

направляющие скрытого монтажа к 

ящику. Чтобы снять ящик, достаточно 

отжать флажки и поднять короб вверх. 

4. Производим скручивание деталей 

между собой на евровинты. 

5. Устанавливаем дно и также 

скручиваем детали на евровинты. 
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9. Выдвиньте подвижные элементы 

направляющих, положите ящик на 

направляющие и задвиньте до щелчка. 

Крючки направляющих должны войти 

в отверстия в задней стенке ящика, а 

затем необходимо защелкнуть 

фиксаторы. 

8. Крепим направляющие с отступом 

от переднего торца 4 мм, от дна до 

направляющей 16 мм. Крепим на 3 

самореза 16 мм. 

Корпус с 2 высокими 

ящиками скрытого монтажа 

в собранном виде
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Схемы установки ящиков  
скрытого монтажа

Схема установки 2 высоких ящиков
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Схема установки 3 средних ящиков
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Схема установки 4 низких ящиков
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4. Сборка ящика типа МЕТАБОКС 

1. Закрепите саморезами левый и 

правый держатель задней стенки с 

задней стенкой ящика. 

2. Соедините собранную заднюю 

стенку с боковыми левой и правой 

стенками. 

3. Вставьте дно ящика в пазы 

левой и правой боковых стенок до 

упора с задней стенкой. 

4. Закрепите саморезами боковые 

стенки с дном ящика. 
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5. Закрепите саморезами фиксаторы 

фасада с фасадом ящика с отступом от 

торцов фасада до середины отверстия 

29,5 мм, с отступом  от нижнего края 

фасада до центра нижнего отверстия 

61,5 мм. 

6. Соедините фасад с боковыми 

стенками ящика. 

8. Выдвиньте подвижные элементы 

направляющих, вставьте ящик и 

задвиньте его до фиксации боковых 

стенок с подвижными элементами 

направляющих. Соединение 

необходимо производить путём 

защелкивания направляющей на 

второй выступ фиксатора, который 

находится снизу боковины. 

7. Установите направляющие в корпус 

изделия в соответствии со схемой 

присадок: отступ от лицевого торца 

корпуса до 3 отверстия - 37 мм, 

расстояние между крепежом - 225 мм. 
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9. Отрегулируйте фасад по 

горизонтали справа и слева. 
Для регулировки использовать  
СТРОГО отвертку с крестом PZ2. 

10. Отрегулируйте фасад по 

вертикали справа и слева. 
Для регулировки использовать  
СТРОГО отвертку с крестом PZ2. 

Корпус с 4 низкими 

ящиками в собранном виде
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Схемы установки ящиков типа МЕТАБОКС 

Схема установки 2 высоких ящиков
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Схема установки 3 средних ящиков
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Схема установки 4 низких ящиков
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Схема установки 2 высоких ящиков на базе низких 
ящиков с использованием 1 ряда рейлингов
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Схема установки 2 высоких ящиков на базе низких 
ящиков с использованием 2 рядов рейлингов
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Общая схема сборки кухонного корпуса верхней базы

5. Сборка корпусов ВЕРХНЕЙ базы 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Для сборки вам понадобятся: 

Шаблоны 2 видов  
для точной сборки  

Ключ для закручивания 
евровинтов 

8 полкодержателей 

Заглушки для 
евровинтов с лицевой 
стороны под цвет ЛДСП 

8 евровинтов 

25 гвоздей для  
задней стенки 

Сборочное сверло с зенковкой  
под евровинт и полкодержатели

Этапы сборки:  

1. Берём горизонтальные детали. 

Засверливаем через шаблон №1 торец ЛДСП строго 

параллельно плоскости детали на глубину 20-30 мм,  
до зенковочной части сверла. Отступаем от передней 

кромки 64 мм и 256 мм.
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2. Убираем шаблон и производим 

досверливание до зенковочной части 

сверла, строго параллельно 

плоскости детали. 

3. Берём вертикальную боковую 

деталь. Засверливаем через шаблон 

№1, строго перпендикулярно плоскости 

детали на глубину 5-10 мм. Отступаем 

от передней кромки 64 мм и 256 мм. 

4. Убираем шаблон и производим 

засверливание насквозь. Чтобы 

избежать сколов вокруг отверстия, 

делаем просверливание  аккуратно  
с задней подложкой, одновременно 

прижимая её плотно к плоскости 

детали.  

5. Убираем подложку и 

производим зенкование, 

углубляя сверло до упора 

зенкера. 
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6. Производим скручивание деталей между собой 

с помощью Z-образного ключа вручную или 

шуруповерта с шестигранной насадкой, аккуратно 

подтягивая шляпку евровинта в единую  
плоскость с ЛДСП. 

1. После сборки корпуса кладём его 

лицевой стороной вниз на мягкую 

подложку. Измеряем диагонали, 

определяя их точность. Необходимо 

зафиксировать корпус в строго 

прямоугольном положении. 

2. Кладём заднюю стенку на корпус, 

выставляя её равномерно 

относительно каждой стороны  
с отступом 2 мм. Забиваем гвозди  
с шагом 10-15 см, утапливая головку 

гвоздя в один уровень с плоскостью 

стенки. Прибитая задняя стенка 

является жёсткостью корпуса и 

усиливает устойчивость конструкции. 

Установка задней стенки
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1. С помощью разметочного шаблона 

№4 размечаем карандашом 

полкодержатели на выбранную вами 

удобную высоту под каждую полку. 

2. Прикладываем шаблон №4 до 

упора к задней стенке и переднему 

торцу шкафа.  Расстояние от краёв 

выбираем 64 мм. 

3. С помощью сборочного сверла  

D 5 мм производим засверливание 

отверстий по меткам глубиной 8 мм. 

4. С помощью молотка забиваем 

полкодержатели в готовые отверстия. 

Установка полкодержателей
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6. Крепление навесов

1. Прикладываем подвеску к углам 

навесного шкафа и производим 

засверливание сверлом D 3 мм под 

саморез 4х50 мм строго по центру 

отверстий, вровень с боковой стенкой. 

2. Вкручиваем саморезы 4х50 мм. 

7. Установка фасадов

1. Вкладываем 2 петли в заранее сделанные 

отверстия и прижимаем их торцом любой 

удобной линейки. Таким образом получаем 

точный прямой угол петель относительно 

фасада. 
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2. Вкручиваем 16 мм оцинкованные 

саморезы строго по центру отверстий 

без дополнительного засверливания. 

4. Делаем предварительное 

неглубокое засверливание сверлом  
D 3 мм (либо углубление острым 

шилом) по центру овала и вкручиваем 

саморезы. 

36

3. Ставим собранные корпуса набок  

на мягкую подложку. Совмещаем 

фасады с вертикальными боковыми 

деталями корпусов, отступая снизу от 

дна 2 мм. Делаем разметку, обведя 

овальный контур внутри петли 

карандашом. 
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8. Регулировка фасадов

2. РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ВЫСОТЕ 

За регулировку положения дверей по 

высоте отвечают два винта, 

посаженных на два «ушка» 

продолговатой формы – через них 

притянута сама петля. В случае 

изначальной неровности присадки 

фасада к боковой стенке сделайте 

следующее: 

1. Ослабьте регулировочные саморезы 
на всех установленных петлях. 

2. Поднимите или опустите (смотря, 
что необходимо) фасад, после чего 
зафиксируйте его. 

3. Затяните саморезы до упора, не 
сорвав резьбу. 
 

1. НАЧАЛО РЕГУЛИРОВКИ 

1. Ослабьте центральный болт 
фиксации фасада и начните 
регулировку. Этим же болтом после 
всех регулировок подтяните фасад. 
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2. РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ ПО ПЛОСКОСТИ  

Необходимо покрутить второй 

регулировочный болт, расположенный на 

петле, закручивая или откручивая его. 

Фасад отклонится либо по часовой, либо 

против часовой стрелки.  
Балансируйте обе петли так, чтобы 

происходило точное выравнивание.  
 

Старайтесь во время регулировки подстраивать все три параметра – высоту, 

вертикаль и плоскость, чтобы не допускать дисбаланса, который может привести 

к неравномерной нагрузке на петли.  
 
В итоге у вас должен получиться отступ от внешних габаритов корпуса по 2 мм  
по каждой стороне фасада, и между фасадами 4 мм, как показано на картинке. 

Вид вблизи
Общий вид
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9. Установка ручек

Установка ручек по ЦЕНТРУ фасада 
 

1. Необходимо измерить рулеткой фасад и определить 

центр, сделайте отметку карандашом. 

Нижняя база 

Верхняя база 

Нижняя база - ящики 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2. Используя упор на шаблоне №3, 

зафиксируйте его на фасаде, 

соединив центр фасада и 

центральную насечку на шаблоне. 

Сделайте отметки карандашом на 

фасаде в местах, где будут два 

отверстия для крепления ручек, 

предварительно измерив 

расстояние между центрами 

отверстий на ручке. 

4. Чтобы избежать сколов с задней 

стороны фасада вокруг отверстия, 

делаем просверливание аккуратно  
с задней подложкой, одновременно 

прижимая её плотно к задней 

плоскости фасада.  

5. Зафиксируйте ручку на фасаде 

винтами. 

Нижняя база 
Верхняя база 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Установка ручек СБОКУ фасада 

1. При установке ручек сбоку фасада 

необходимо установить шаблон №3  
с торца фасада вровень с его верхней 

кромкой. 
Сделайте отметки на фасаде в местах, 

где будут два отверстия для 

крепления ручек, на расстоянии, 

равном расстоянию между центрами 

отверстий в ручке. Просверлите 

отверстия и зафиксируйте ручки. 

Нижняя база 

Верхняя база 

Нижняя база  Верхняя база 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